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EQUIPOS MIG/MAG
EQUIPAMENTOS MIG/MAG

MIG 504 C/CW

85kg/100,7kg

3x400V (± 10%)

899x467x1056
1184x467x1154

30-500A

500A 40%
455A 60%

360A 100%

MIG 504 M/MW MIG 604 C/CW MIG 604 M/MW

100kg/115,7kg 85kg/100,7kg 100kg/115,7kg

3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

1181x467x1056
1415x467x1056

1181x467x1056
1184x467x1154

1181x467x1056
1415x467x1056

30-500A 20-600A 20-600A

500A 40%
455A 60%

360A 100%

600A 40%
530A 60%

430A 100%

600A 40%
530A 60%

430A 100%

INVERTER MIG/MAG
BASIC

INVERTER MIG/MAG
MULTI SYN

Peso

Peso

Peso

Peso

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Peso

Peso

Peso

Peso

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Regulação de corrente

Regulação de corrente

Regulação de corrente

Regulação de corrente

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Regulación de  corriente

Regulación de  corriente

Regulación de  corriente

Regulación de  corriente

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

INVERTER MIG/MAG
D-PULSE / MULTI 
PULSE MIG 304 C / CW

79,3kg

3x400V (± 10%)

899x467x1056
1184x464x1056

20-300 A

300A 50%
290A 60%

240A 100%

D-PULSE
MONOMIG 250 C

MONOMIG 200 C MIG 250 C MIG 304 C/CW MIG 304 M/MW MIG 404 C/CW MIG 404 M/MW

28,8kg

14kg 28,8kg 65kg/80,7kg 80kg/95,7kg 67kg/82,7kg 82kg/97,7kg

1x230V (± 10%)

1x230V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

680x255x480

570x200x390 680x255x480
899x467x1056

1415x467x1056
1181x467x1056
1181x467x1056

899x467x1056
1415x467x1056

1181x467x1056
1181x467x1056

10-250A | 25-250

10-200A 10-250A | 25-250 20-300A 20-300A 20-400A 20-400A

250A 40%
204A 60%

158A 100%

200A 30%
145A 60%

110A 100%

250A 40%
204A 60%

158A 100%

300A 50%
290A 60%

240A 100%

300A 50%
290A 60%

240A 100%

400A 30%
300A 60%

250A 100%

400A 30%
300A 60%

250A 100%

D-PULSE
MIG 250 C

27kg

3x400V (± 10%)

665x300x530

10-250A | 25-250

250A 40%
204A 60%

158A 100%

MIG 304 M / MW MIG 404 C / CW MIG 404 M / MW

97,9kg 79,3kg 97,9kg

3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

1181x467x1056 
1415x467x1056

899x467x1056 
1184x464x1056

1181x467x1056 
1415x467x1056

20-300 A 20-400A 20-400A

300A 50%
290A 60%

240A 100%

400A 30%
300A 60%

250A 100%

400A 30%
300A 60%

250A 100%

INVERTER MIG/MAG
BASIC MIG 304 C/CW

65kg/80,7kg

3x400V
(± 10%)

899x467x1056 
1184x467x1154

20-300A

300A 40%
290A 60%

240A 100%

MIG 304 M/MW

80kg/95,7kg

3x400V
(± 10%)

1181x467x1056 
1415x467x1056

20-300A

300A 40%
290A 60%

240A 100%

MIG 404 C/CW

67kg/82,7kg

3x400V
(± 10%)

899x467x1056 
1184x467x1154

20-400A

400A 30%
300A 60%

250A 100%

MIG 404 M/MW

67kg/97,7kg

3x400V
(± 10%)

1181x467x1056 
1415x467x1056

20-400A

400A 30%
300A 60%

250A 100%
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Peso

Peso

Peso

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Peso

Peso

Peso

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Regulação de corrente

Regulação de corrente

Regulação de corrente

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Regulación de  corriente

Regulación de  corriente

Regulación de  corriente

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

EQUIPOS MIG/MAG
EQUIPAMENTOS MIG/MAG

MIG/MAG LTRONIC
SYNERGIC

MIG/MAG DIGIT II

MIG/MAG DIGIT II

MIG 356 C

MONOMIG 256 C
MIG 256 C

DIGIT II/SYN II
MIG 296 C MIG 306 C MIG 356 C MIG 406 C

DIGIT II/SYN II

MIG 356 M/MW MIG 456 C MIG 456 M/MW MIG 556 C MIG 556 M/MW

115kg

80/ - kg 65/89 kg 74/ - kg 89/ - kg 109/ - kg 110/110kg

128kg/143,7kg 138kg 151kg/166,7kg 150kg 163kg/178,7kg

3x400V (± 10%)

1x230V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

710x470x720

720x430x850 750x370x770/
880x410x960

750x370x770 880x410x960 880x410x960
880x410x960/
880x410x960

1390x410x940 710x470x720 1390x410x940 710x470x720 1390x410x940

30-300A

50-230A 25-230A 30-280A 30-280A 30-300A 
(350A-28,4V)

35-350A
(400A-31,7V)

30-300A 35-400A 35-400A 35-500A 35-500A

300A 50%
275A 60%

215A 100%

230A 20%
130A 60%

100A 100%

230A/240A 35%
180A/185A 60%

130A/140A 100%

280A 35%
210A 60%

170A 100%

280A 35%
210A 60%

170A 100%

-
300A 60%

230A 100%

-
350A 60%

270A 100%

300A 50%
275A 60%

215A 100%

400A 50%
365A 60%

280A 100%

400A 50%
365A 60%

280A 100%

500A 50%
455A 60%

355A 100%

500A 50%
455A 60%

355A 100%

MIG 356 M

122 kg/ -

3x400V (± 10%)

1340x410x960

30-300A (350A-28,4V)

-
300A 60%

230A 100%

MIG 406 M/MW MIG 506 M/MW MIG 656 MW

126/142kg 184,5/200 kg - /241kg

3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

1340x410x960 1460x510x1050 1460x510x1050

35-350A (400A-31,7V) 42-450A (500A-34,6V) 50-600A (650A-42V)

-
350A 60%

270A 100%

-
450A 60%

350A 100%

-
600A 60%

460A 100%
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EQUIPOS TIG
EQUIPAMENTOS TIG

INVERTER TIG
AC/DC

Peso

Peso

Peso

Peso

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Peso

Peso

Peso

Peso

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Corrente de soldadura

Corrente de soldadura

Corrente de soldadura

Corrente de soldadura

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Corriente de soldadura

Corriente de soldadura

Corriente de soldadura

Corriente de soldadura

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

TP 200 AC/DC TP 204 AC/DC TP 324 AC/DC TP 404 AC/DC TP 504 AC/DC

10kg 14,6kg 54,5kg 56kg 62kg

1x230V (± 10%) 1x230V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

465x146x278 330x226x454 555x263x707 555x263x707 555x263x707

5-200A/ 5-170A 10-200A 10-320A 10-400A 10-500A

200A 35%
155A 60%

120A 100%

200A 35%/40%
160A 60%

140A 100%

-
320A 60%

250A 100%

-
400A 60%

310A 100%

-
500A 60%

390A 100%

DEVANADORAS
DE HILO FRÍO TIG

ALIMENTADORES
DE FIO FRIO TIG

INVERTER TIG DC

INVERTER TIG DC

TP 160

TP 324

AF TIG COLDWIRE

TP 200 TP 164

TP 404

TP 204 TP 224

TP 504

TP 254

7kg

25kg

19kg

27,5kg 30,2kg

7,6kg 7kg 7,6kg 14,2kg 14,6kg

1x230V (± 10%)

3x400V (± 10%)

1x230V (± 10%)

3x400V (± 10%) 3x400V (± 10%)

1x230V (± 10%) 1x230V (± 10%) 1x230V (± 10%) 1x230V (± 10%) 3x400V (± 10%)

270x150x410

445x263x565

541x333x686

445x263x565 551x263x707

270x150x410 240x150x390 240x150x390 330x226x454 330x226x454

10-160A

10-320A

-

10-400A 10-400A

10-200A 10-160A 10-200A 10-220A 10-250A

-
160A 60%

145A 100%

320A 40% / 320A 45%
280/280A 60%

230/230A 100%

-
250A 60%

200A 100%

400A 30% / 400A 35%
300/310A 60%

250/260A 100%

500A 40% / 500A 45%
450/450A 60%

350/350A 100%

-
135A 35%

100A 100%

160A 50%/50%
150A 60%

125A 100%

200A 30%/30%
160A 60%

125A 100%

220A 30%/40%
190/195A 60%

170/180A 100%

250A 30%/250A 30%
180/200A 60%

160/170A 100%
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EQUIPOS MMA
EQUIPAMENTOS MMA

INVERTER
MMA/LIFTIG

Peso

Peso

Peso

Peso

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Peso

Peso

Peso

Peso

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Corrente de soldadura

Corrente de soldadura

Corrente de soldadura

Corrente de soldadura

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Corriente de soldadura

Corriente de soldadura

Corriente de soldadura

Corriente de soldadura

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

INVERTER
MMA/LIFTIG

INVERTER
MMA/LIFTIG

DC 160

DC 204S

RCD 400 DIGIT II
SHIPYARD RAIL

RCD 600 DIGIT II
SHIPYARD RAIL

RSM 300 RS 300 / RS 300 
BIVOLTAGE

RCD 1000 GOUGE II
SHIPYARD RAIL

DC 224 DC 254 DC 324

DC 504 CEL DC 604 CEL

DC 404 CEL

DC 200 DC 200 DV
DC 164/

DC 164 VRD
DC 164S

DC 204/
DC 204 VRD

4,8kg

7kg

168,5kg/178kg 208,5kg/218kg 258,5kg/268kg 120kg 119kg

13,53kg 14,6kg 27,5kg

30,2kg 42,5kg

27,5kg

5kg 4,2kg 5,1kg 6,5kg 5,7kg

1x230V
(± 10%)

1x230V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

1x220/440V (± 10%)
3x400V (± 10%)

3x230/400V (± 10%)

1x230V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

1x230V
(± 10%)

1x110V
(± 10%)

1x230V
(± 10%)

1x230V
(± 10%)

1x230V
(± 10%)

210x110x290

225x158x308

225x158x308 /
780x670x980

780x670x980 /
780x670x980

780x670x980 /
780x670x980

670x560x800 670x560x800

330x226x454 330x226x454 445x263x565

511x263x707 511x262x707

445x263x565

210x110x290 210x120x350 243x152x290 225x158x308 243x152x290

10-160A

10-200A

6-400A 6-600A 15-750A 40-300A 10-320A

10-220A 10-250A 10-320A

15-500A 15-600A

15-400A

10-160A 10-100A 10-160A 10-160A 10-200A

160A 25%
-

80A 100%

200A 30%/40%
150A 60%

125A 100%

400A 60%
310A 100%

600A 60%
465A 100%

750A 60%
530A 100%

300A 35%
230A 60%

175A 100%

320A 35%
260A 60%

190A 100%

220A 30%/40%/30%
190/195/190A 60%

170/180/170A 100%

250A 40%/45%/40%
210/220/210A 60%

180/190/180A 100%

320A 40%/45%/40%
290/295/290A 60%

240/245/240A 100%

500/500/500A50%
455/460/455A 60%

360/380/360A 100%

600A 35%/40%/35%
500/510/500A 60%

430/430/430A 100%

400A 30%/35%/30%
300/310/300A 60%

250/260/250A 100%

160A 25%
-

80A 100%

-
100A 60%
80A 100%

160A 55%
150A 60%

125A 100%

160A 55%
150A 60%

125A 100%

200A 30%/40%
150A 60%

125A 100%

www.electrexwelding.com
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EQUIPOS MMA

EQUIPOS PLASMA

EQUIPAMENTOS MMA

EQUIPAMENTOS PLASMA

Peso

Peso

Peso

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação

Peso

Peso

Peso

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Tensión de alimentación

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Espessura Máxima Corte (Fe)

Fator de marcha

Fator de marcha

Fator de marcha

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

(t=40ºC 10 min)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Espesor Máximo Corte (Fe)

Factor de servicio

Factor de servicio

Factor de servicio

PLASMA PCUT

RS 400
RS 400 BIVOLTAGE

PCUT 44

RS 500
RS 500 BIVOLTAGE

PCUT 64 PCUT 104

3x400V (± 10%)
3x230/400V (± 10%)

3x400V (± 10%)
3x230/400V (± 10%)

3x400V (± 10%)
3x230/400V (± 10%)

1x230V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

3x400V
(± 10%)

15-400A

≤ 16 mm

40-500A

≤ 20 mm ≤ 35 mm

670x560x800

315x180x485

790x600x970

315x180x485 420x265x590

125kg

14kg

160kg

14kg 32,5kg

400A 45%
345A 60%

270A 100%

40A 40%
21A 100%

500A 45%
430A 60%

340A 100%

60A 40%
38A 100%

RS 600
RS 600 BIVOLTAGE

40-500A

790x600x970

170kg

600A 45%
520A 60%

400A 100%

100A 80%
80A 100%

ALIMENTADOR
UNIVERSAL

DEVANADORA DE 
HILO UNIVERSAL

AFFLUX 500 ECONOTIG INVERPROTEKAFC 300

18,38kg 27kg 1.4kg 1kg13,6kg

230V (± 10%) 5-80V (DC) 1x230V 1x230V1x110/220V

541x318x670 670x440x750 80x80x180 100x80x160250x325x380

- - - -300A

500A 60%
350A 100%

400A 100% - -300A 100%

Corrente de soldadura
Corriente de soldadura

RECTIFICADORES
RETIFICADORES

OTROS EQUIPOS

OUTROS
EQUIPAMENTOS

Corrente de soldadura
Corriente de soldadura
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EQUIPOS SPOT
EQUIPAMENTOS SPOT

Comprimento dos braços (std/opcional)

Comprimento dos braços (std/opcional)

Comprimento dos braços (std/opcional)

Capacidade de soldadura (aço/inox)

Capacidade de soldadura (aço/inox)

Capacidade de soldadura (aço/inox)

Peso

Peso

Peso

Tensão de alimentação (std/opcional)

Tensão de alimentação (std/opcional)

Tensão de alimentação (std/opcional)

Extensión de brazos (std/opcional)

Extensión de brazos (std/opcional)

Extensión de brazos (std/opcional)

Capacidad de soldadura (acero/inox)

Capacidad de soldadura (acero/inox)

Capacidad de soldadura (acero/inox)

Peso

Peso

Peso

Tensión de alimentación (std/opcional)

Tensión de alimentación (std/opcional)

Tensión de alimentación (std/opcional)

Diâmetro de braços

Diâmetro de braços

Diâmetro de braços

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

Abertura do elétrodo

Abertura do elétrodo

Abertura do elétrodo

Diámetro de brazos

Diámetro de brazos

Diámetro de brazos

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Apertura de electrodo

Apertura de electrodo

Apertura de electrodo

SPOT THI 30

SPOT THI 50

SPOT THV 50

Potência

Potência

Potência

Potencia

Potencia

Potencia

THI 30 DIGIT

THI 50 DIGIT

THV 50

THI 30 DIGIT PN

THI 50 DIGIT PN

THI 30 DIGIMATIC PN

THI 50 DIGIMATIC PN

340-480mm/200-1000mm

340-480mm/200-1000mm

350mm

340-480mm/200-1000mm 340-480mm/200-1000mm

340-480mm/200-1000mm 340-480mm/200-1000mm

164/162kg

178/176kg

237kg

178/176kg 178/176kg

164/162kg 164/162kg

400V / 230V (± 10%)

400V / 230V (± 10%)

400V / 230V (± 10%)

400V / 230V (± 10%) 400V / 230V (± 10%)

400V / 230V (± 10%) 400V / 230V (± 10%)

45mm Ø

45mm Ø

45mm Ø

45mm Ø 45mm Ø

45mm Ø 45mm Ø

1280x450x1050

1280x450x1050

1630x400x1000

1280x450x1050 1280x450x1050

1280x450x1050 1280x450x1050

30 mm

30 mm

80 mm

30 mm 30 mm

30 mm 30 mm

30kVA
14kVA

50kVA
25kVA

50kVA
25kVA

50kVA
25kVA

50kVA
25kVA

30kVA
14kVA

30kVA
14kVA

4+4 - 15+15 mm/Ømm
2,5+2,5 - 8+8 mm/Ømm

5+5 - 20+20mm/Ømm
3+3 - 12+12mm/Ømm

4+4 - 13+13mm/Ømm
2+2 - 12+12mm/Ømm

5+5 - 20+20mm/Ømm
3+3 - 12+12mm/Ømm

5+5 - 20+20mm/Ømm
3+3 - 12+12mm/Ømm

4+4 - 15+15 mm/Ømm
2,5+2,5 - 8+8 mm/Ømm

4+4 - 15+15 mm/Ømm
2,5+2,5 - 8+8 mm/Ømm
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